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Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 6A 250V~ 1E4
- UL 1054: 5A 125-250VAC
08 | 25.07.00 M.Jmem 135450 Kontaktdffnungsweite : |
%23 I}atgl ané Anderung | contact Disconnection Prifzeichen: i
Werkstoffe / Materials: Ungebungstemperatur @ 40T120 Approvals @%US
Sockel o PET 5w 30%6V UL 94 V-0 Temperature Rating
base Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Datum / Date Name / Name
k . PAT 4 V- ; . X
%Segl POT v L 5410 :‘"D?f T"“";"? #““E"  Construct; Bearbeitet/Drawn| 25.07.00 | M.Thiem
Betatiger - PAT UL 94 V-0 auform nac ype of Construction -
actuatgr according to DIN 41635 Form B Geprift/Approved
Anschlisse . CuZni0 gal. Ag/silver plated Benennung / Description: 7eichnungs-Nr. / Drawing No.:
terminals L
iate - Aghit0 Subminiaturschalter DB DB1C-B1LC
contacts

Zusatzhetahger ¥5CrNi1810 n. DIN17440

Aux. Actuator

subminiature switch

Allgeneintoleranzen nach / General tolerances
according to DIN 150 2768-m

Winkeltoleranzen / Angle tolerances: #2*

Ersatz fOr/Replace for:

Kunde/Customer

MaBstab/Scale: CHERRY
N G.m.b.H
2 . 1 Cherrystralir
91275 Auerbach/0pf.

Teile-Nr./ Part No.

CAD-Ablage / CAD-T1le: /tbs5/0b/DBIC/BILC



